
Xênon extra azul Até 6.000 Kelvin Até 20% mais luz
Luz extra azul devido a um sistema de
especial de preenchimento ao invés do

revestimento convencional

Alto contraste e luz azul brilhante para
um visual mais moderno e cheio de

estilo na estrada

Para um a visibilidade melhor e tempos
de reação mais curtos quando

comparados à lâmpada xênon padrão

A lâmpada de xenônio extra azul com até 6.000 K
XENARC COOL BLUE INTENSE – descubra esse visual moderno
com muita potência para o seu caminhão! Com a sua lâmpada
de xenônio extra azul de alto contraste, esta lâmpada
automotiva atrai especialmente os consumidores que
procuram a combinação perfeita entre design individualizado
com aparência elegante e uma iluminação de estrada
excepcional. A lâmpada de xenônio de alta tecnologia com
temperaturas de cor de até 6.000 Kelvin vem com uma
tecnologia altamente eficiente, efeito brilhante e design de
perfeito desempenho. Devido a um sistema de especial de
preenchimento que é usado ao invés do revestimento
convencional, a lâmpada emite a sua luz extra azul. A luz
cheia de aparência elegante cria um efeito de alta atenção que
te auxilia a ser melhor visto por outros motoristas. Descubra a
luz azul brilhante e de alto contraste excepcionalmente
brilhante com até 6.000 Kelvin e 20% mais luz Observe que:
Recomenda-se que a troca das lâmpadas XENARC seja feita
por um profissional.

Ficha técnica da família de produto

XENARC COOL BLUE INTENSE

Lâmpada xênon extra azul

__

Ficha técnica da família de produto | XENARC COOL BLUE INTENSE Julho 2, 2024, 16:16:31
© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados Página 1 de 2



Instruções de segurança
Recomenda-se que a troca da lâmpada XENARC seja feita por um profissional.

Informações sobre aplicações
Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação
Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.
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